RELIEFDESIGN

agence

Centre
de services scolaire

de Montréal

Québec

REPRISE ET REHABILITATION MAJEURE DE L'IMMEUBLE

6361 6E AVENUE
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ASSUJETTI A UN PIIA

PROIJET: 18067
DATE: 4 décembre 2020



CONTEXTE

Ecole Louis-Hébert

Année de construction: 1934
Agrandissement :1956

No. delot:2 169923

Le centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) prévoit réhabiliter I'Ecole Louis-Hébert située au 6361, 6e Avenue, localisée
dans l'arrondissement Rosemont — La petite Patrie. Le batiment excédentaire du CSSDM n’accueille en ce moment aucune
clientele scolaire du CSSDM. L'objectif principale est la réfection du batiment pour permettre les services d’une école primaire
transitoire avec services de garde. Lobjectif du CSSDM est de conserver le maximum du cachet architectural existant, tel que
les différents éléments architecturaux, tant intérieurs qu’extérieurs et doivent étre réutilisés le plus possible.

PARC BEAUBIEN
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Québec

I’Ecole Louis-Hébert, dont le corps principal a été construit en 1934 a été congue par I'architecte Charles David, a été agrandie
coté sud/est du site en 1956 pour ajouter un gymnase et une salle d’activité au sous-sol. Cet agrandissement a été congu par
les architectes Duplessis, Labelle et Derome. L'école Louis-Hébert est reliée par un corridor extérieur au batiment 288 situé au
3000 Beaubien et partage un lot. Le batiment ne figure pas dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec. Par contre, il
fait partie des immeubles de valeur significative selon le Reglement d’urbanisme de I'arrondissement et le CSSDM.
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PORTEE DES TRAVAUX ET HYPOTHESES DU PROJET

En architecture, des travaux de réhabilitation majeure seront considérés selon le programme sommaire qui a été élaboré par le
Service de ressources matérielles du CSSDM pour correspondre aux exigences du (MEES) en fonction du document de référence:
capacité d’accueil d’'une école primaire, publié par la Direction de I'expertise et du développement des infrastructures scolaires
du Ministére de I'Education et de I'Enseignement Supérieur (MEES).

Ce programme correspond a 24 classes primaires (incluant 3 maternelles 4ans, 3 maternelles 5ans et 18 classes réguliéres) une
classe spécialisée, 3 classe-ressources, 3 classes de services de garde, un gymnase, une palestre, une salle de lecture, 3 salles
polyvalente, une salle d’activité ainsi que des locaux administratifs (secrétariat, réception, photocopie, papeterie, infirmerie,
bureau de direction, salon du personnel), des locaux de rangement, des toilettes et salles mécaniques.

La réhabilitation de I'enveloppe a des fins d’entretien est également prévue dans le projet, en plus de I'laménagement de tous
les espaces extérieurs. Pour I'aménagement extérieur, se référer aux plans préparés par la firme EXP en civil ainsi que la firme
Relief Design pour l'architecture de paysage. Ici-bas, vous trouverez des explications plus détaillées au sujet des interventions en
architecture touchant 'extérieur du batiment.

Hypothése du projet :

e Toutes les modifications seront de magonnerie de briques s’agencant a I'existant.

¢ Le remplacement ou I'ajout de nouvelles portes extérieures devra étre semblable en apparence avec celles d’origine.

e Nos hypothéses de réparation de la magonnerie sont basées sur le document préparé par CIMA+ ainsi que sur les études

de CLEB
Dans le cadre du projet de réhabilitation, nous avons octroyé un mandat a la ferme de consultation et d’essais spécialisée en
enveloppe du batiment CLEB consultation Inc. afin qu’ils puissent effectuer certains essais notamment pour la caractérisation de
la brique. Les éléments de magonnerie prélevés seront assujettis aux essais suivants :

e Résistance a la compression

e Absorption d’eau (5 heures dans I'eau bouillante)

e Absorption d’eau (24 heures dans |'eau froide)

e Degré s-critique de saturation

e Cycle de gel-dégel (délai de 60 jours pour obtenir les résultats)
Suivant les résultats de I'analyse de I'ensemble des informations recueillies par CLEB, 'option qui s’offre a nous serait de conserver
I'enveloppe telle quelle et faire seulement les réparations au niveau du parement extérieur.

Réhabilitation de I'enveloppe existante du batiment :
* Etant donné que les fenétres ont été remplacées en 2010, elles seront démantelées temporairement pendant les travaux et
réinstaller. Les cadres seront remplacés par de nouveaux cadres en aluminium de la méme couleur que I'existant.
e Les portes visibles depuis la 6e avenue seront démantelées temporairement et réinstallées.
e Les portes coté cour seront aussi démantelées temporairement et réinstallées, mise a part une porte de I'agrandissement
(1956) qui sera remplacé par une nouvelle porte en aluminium de la méme couleur que I'existant.
e Les briques de remplacement seront de la méme couleur que I'existant.
e Les ornements architecturaux en pierre seront réparées tel qu’a l'origine avec un mortier de réparation.
e Une membrane d’étanchéité sera installé sur les murs de fondation.
e Un crépi cimentaire sera appliqué sur la totalité de la surface de béton hors-sol des fondations (existantes et nouvelles).
e Les escaliers extérieurs seront conservés a I'exception de I'escalier de I'agrandissement de 1956 donnant sur la cour et
I'escalier en facade de I'agrandissement de 1956 sur la 6e avenue qui devra étre reconfiguré avec I'ajout d’une rampe pour
I’entrée universelle.
e 'ensemble des garde-corps existants en acier seront démolis. Des garde-corps en acier galvanisé a chaud et mains courantes
en acier inoxydable (soudées) seront installés pour les entrées.
* Tous les linteaux en acier existants seront sablés et repeints tel qu’a I'existant.
e Les alleges en béton fissurées ou écorchés seront réparés.
e Des persiennes pour la mécanique seront installées au niveau des murs de la mezzanine du gymnase.
e Le rang de parement des parapets de magonnerie sera démantelé et réinstallé avec la nouvelle brique.
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Modification de I'enveloppe et objectifs de conception visés :
e Pour le batiment original de 1934, les interventions se font en remplacement pour des matériaux existants.
e Le projet de modification de I'enveloppe pour les murs du gymnase se veut contemporain et en contraste avec le batiment
d’origine.
¢ La majorité des interventions se trouvent dans la cour ainsi que sur les murs de I'agrandissement de 1956, donc n’ont pas
d’impact sur ce qui est visible a partir de la 6e avenue.
e Les couleurs des panneaux architecturaux en aluminium ont été choisis en rappel avec les solins existants. Lemploi de
couleurs accents et de formes originales ludiques sont a la fois un geste fort pour attirer I'ceil des utilisateurs et des enfants.
Le jeu de variation des panneaux rappelle aussi les fenétres existantes de cette facade.
e 'entrée du batiment de 1956 sur la 6e avenue devient la nouvelle entrée pour l'accés au service de garde de I'école. Une
fenétre sera ajoutée pres de la porte existant pour apporter de la luminosité dans I'escalier adjacent et pour se démarquer
depuis la rue. La couleur du cadre sera similaire a la porte existante adjacente. Elle a été positionnée pour que la composition
de la fagade dialogue bien avec I'existant.
* Le réaménagement complet de la cour est prévu.
e 'excavation d’'une partie de la cour d’école prés du batiment 1956 a été fait dans 'optique de donner un acces supplémentaire
a la cour d’école pour le local des dineurs ainsi que pour les locaux de services de garde. Cette ouverture nous a permis
d’ajouter un mur-rideau afin d’améliorer la luminosité au niveau des espaces en sous-sol.

Portée des travaux architecture :
Les travaux de démolition suivants seront requis sans s’y limiter :
* Remplacement des garde-corps extérieurs ;
e Enléevement des grillages devant les fenétres ;
¢ Travaux sur le site ;

Les travaux de construction suivants seront requis sans s’y limiter :

e Réhabilitation de la magonnerie de brique et des alléges de pierre ou requises ;
¢ Réhabilitation des parapets de magonnerie;

e Installation de persiennes pour la mécanique;

¢ |nstallation d’une membrane d’étanchéité sur les murs de fondation;
e Construction des cloisons en gypse selon le nouvel aménagement proposé;
e Installation des nouvelles portes et cadres intérieures;

e Installation des nouveaux finis de plancher;

e Installation des nouveaux plafonds en tuiles acoustiques et en gypse;
e Construction de deux nouveaux escaliers

e Travaux de peinture et ragréage des surfaces existantes;

e Installation de nouveau mobilier intégré ou requis;

¢ |nstallation des nouvelles cloisons de toilettes, accessoires, etc.

e Installation d’une nouvelle signalisation intérieure;

¢ Installation des tableaux d’affichage et d’écriture;

e |nstallation des nouveaux casiers;

e Installation des grilles gratte-pieds;

¢ Mise en conformité avec le code du batiment;

¢ Ajout d’'un nouvel ascenseur;

e Intégration ceuvre d’art;

e Etc.
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ELEVATIONS

BRIQUE 1934 : PREMIER RANG DE BRIQUE A DEMONTER ET ——
AREMONTER. RECUPERER ET REINSTALLER LES BRIQUES
EN BON ETAT. REMPLACEMENT DES BRIQUES
ENDOMMAGEES PAR DES NOUVELLES BRIQUES D'ARGILE,
BALLYCROY (35%), SUNDANCE (35%), OSIANA (15%) ET
SIERRA SANDSTONE (15%), FINI SMOOTH DE MERIDIAN
BRICK, 190 mm L X 57mm H X 90mm P

REPARATION D'UNE FISSURE

REPARATION DES FISSURES, CAVITES OU
IMPERFECTIONS DANS LES ORNEMENTS
DECORATIFS AVEC UN MORTIER DE REPARATION

REJOINTOIEMENT ET NETTOYAGE DE LA BRIQUE 1934 : PREMIER RANG DE BRIQUE A DEMONTERET A
MACONNERIE (TYPIQUE) REMONTER. RECUPERER ET REINSTALLER LES BRIQUES EN

ENLEVEMENT DELEMENTS PARTIE 1934 : REMPLACEMENT PONCTUELS DE BRIQUES BON ETAT. REMPLACEMENT DES BRIQUES ENDOMMAGEES
DONMAGEABLES (ANCRAGES, DOUILLES ENDOMMAGEES PAR DES NOUVELLES BRIQUES D'ARGILE, gt L L P e
CALES.) ETREPARATIONDELA BALLYCROY (35%), SUNDANCE (35%), OSIANA (15%) ET SIERRA wLINDANEE |26%], Galishin, ot} B SIER~ BT TOH =

SANDSTONE (15%), FINI SMOOTH DE MERIDIAN BRICK (15%), FINI SMOOTH DE MERIDIAN BRICK
MACONNERIE ENDOMMAGE 190 mmL X 5(7m"‘\’);, X 90mm P 190 mmL X 57mmH X 90mm P

REJOINTOIEMENT ET NETTOYAGE DE

REMPLACEMENT DES ALLEGES DE PIERRE

TRAIT DE SCIE A FAIRE POUR LE

LINTEAU LA MAGONNERIE (TYPIQUE)
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1
BOUCHER L'OUVERTURE AVEC DU BETON REMPLACEMENT DE LA MARCHE NODVELLES PIERRES INDIANA T S REPARATION DES FISSURES, NOUVELLE ENTREE ACCES UNIVERSEL:
, , CAVITES OU IMPERFECTIONS RAMPE ET ESCALIER EN BETON. NOUVEAU
REPARATION DES FISSURES, CAVITES NOUVELLES PIERRES REFAIRE LES JOINTS DES DALLES DES PALIERS PARTIE 1934 :NOUVELLES BRIQUES DIARGILE, DANS LES ORNEMENTS GARDE-CORPS D'ACIER INOXYDABLE
OU IMPERFECTIONS DANS LES INDIANA TEL QUA LEXISTANT ET DES MARCHES BALLYCROY (35%), SUNDANCE (35%), OSIANA (15%) DECORATIFS AVEC UN MORTIER GRADE 316 AVEC PANNEAUX PERFORES ET
ORNEMENTS DECORAT|ES AVEC UN JOINTS A REFAIRE AUTOUR DES COLONNES ET SIERRA SANDSTONE (15%), FINI SMOOTH DE DE REPARATION MAINS COURANTES EN ACIER INOXYDABLE
MORTIER DE REPARATION MERIDIAN BRICK EOLRET
NOUVELLES PIERRES PARTIE 1934 NOUVELLES BRIQUES D'ARGILE 190 mmL X 57mm HX 90mm P :
* NOUVELLE FENETRE EN ALUMINIUM
y y y ‘ RECONSTRUIRE
T T \ R e
SRICK ' LEXISTANT NOUVELLE PORTE POUR ACCES BENJAMIN MOORE
. o 190 mm L X 57mm H X 90mm P UNIVERSEL
NOTE GENERALE: JOINT DES ALLEGES A REFAIRE
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ELEVATIONS

REMPLACEMENT DE LA MACONNERIE
NOUVELLES BRIQUES D'ARGILE,
OSIANA (100%) FINI MATT DE MERIDIAN

BRICK

190mmL X 57mm HX 90mm P

DEMOLIR ET RECONSTRUIRE PAR DES NOUVELLES
BRIQUES D'ARGILE,

BALLYCROY (35%), SUNDANCE (35%), OSIANA (15%)
ET SIERRA SANDSTONE (15%), FINI SMOOTH DE
MERIDIAN BRICK

190mmL X 57mmH X 90mm P

— ZONE DE BRIQUE A DEMONTER ET A REMONTER. RECUPERER
ET REINSTALLER LES BRIQUES EN BON ETAT. REMPLACER LES
BRIQUES ENDOMMAGEES PAR DES NOUVELLES BRIQUES
D'ARGILE,

BALLYCROY (35%), SUNDANCE (35%), OSIANA (15%) ET SIERRA
SANDSTONE (15%), FINI SMOOTH DE MERIDIAN BRICK
190 mmL X 57mm H X 90mm P

©

®®

+3687 +5304 +5034 £2720 +9912 +3658 +972 +071 +972 +3658 +9012
1 | I | | 1
| | | | | | | | REJOINTOIEMENTET | \
NETTOYAGE DE LA
LINTEAU EXISTANT MAGONNERIE (TYPIQUE) ﬂ
A REMPLACER TOITURE A
JOINT VERTICAL A
REFAIRE ENTRE
| lespeux |
BATIMENTS =
TOITURE B GYM NIVEAU 3 FINI 1999\
ELEV.
NIVEAU 2 FINI 15281
1
/ELEV
ELEV. NIVEAU 1 A FINI 10000
10459 NIVEAU 1B F ]
' \
ELEV. ---‘— o e ELEV.
8768 SITE 'ujn-l-l_ [ e768
\
ELEV.
6568 SOUS-SOL GYM ELEV.
t SOUS-SOL 6038
1

N-F-OE

REMPLACEMENT DE LA MACONNERIE

NOUVELLE PERSIENNE : REJOINTOIEMENT DE REMPLACEMENT DE LA MACONNERIE REPARATION DU BETON . REJOINTOIEMENT ET
EN ALUMINIUM ENLEVENENT DU GRAFFITI LA MAGONNERIE NOUVELLES BRIQUES D'ARGILE, o SQB&EC%\S( g@f,,f)))”gﬁﬁ[)ﬁ&%'é%s% ) NETTOYAGE DE LA
ANODISE CLAIR PORTE DOUBLE EN ALUMINIUM (TYPIQUE) BALLYCROY (35%), SUNDANCE (35%) ALLEGE A REPARER OSIANA (15%) ET SIERRA SANDSTONE MAGONNERIE (TYPIQUE)
ANODISE CLAIR OSIANA (15%) ET SIERRA SANDSTONE (15%) FINI SMOOTH DE MERIDIAN
‘ . (15%), FINI SMOOTH DE MERIDIAN BRICK. 190 mm L X 57mm H X 90mm P
NOUVEL ACCES UNIVERSEL DEMANTELER ET BRICK REJOINTOIEMENT ET ’ REMPLACEMENT DE LA MAGONNERIE | NOUVELLE
REINSTALLER 190 mmL X 57mm H X 90mm P NETTOYAGE DE LA NOUVELLE PERSIENNE EN ALUMINIUM NOUVELLES BRIQUES D'ARGILE, PASSERELLE VERS LE
REMPLACEMENT DE DEUX PIERRES MAGONNERIE (TYPIQUE) ANODISE CLAIR BALLYCROY (35%), SUNDANCE (35%),  BATIMENT VOISIN
R o OSIANA (15%) ET SIERRA SANDSTONE  (BATIMENT 288)
NOTE GENERALE: JOINT DES ALLEGES A REFAIRE AU SOL (15%), FINI SMOOTH DE MERIDIAN
BRICK, 190 mm L X 57mm H X 90mm P
...‘.’; . Centre . L
“exp. ‘RELIEFDESICN e Momtréal e REPRISE ET REHABILITATION MAJEURE DE 'IMMEUBLE - 6361 6E AVENUE PROJET: 18067
8 2 b DATE: 4 décembre 2020
Québec 1:250
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ELEVATIONS

REJOINTOIEMENT ET NETTOYAGE DE LA MACONNERIE

(TYPIQUE)

PARTIE 1934 : REMPLACEMENT PONCTUELS DE BRIQUES
ENDOMMAGEES PAR DES NOUVELLES BRIQUES D'ARGILE,
BALLYCROY (35%), SUNDANCE (35%), OSIANA (15%) ET SIERRA
SANDSTONE (15%), FINI SMOOTH DE MERIDIAN BRICK

N-F-OE

190 mmL X 57mmHX 90mm P

ELEV.
24111 TOITUREA

>

PARTIE 1934 : NOUVELLES BRIQUES DE PAREMENT
BALLYCROY (35%), SUNDANCE (35%), OSIANA (15%) ET SIERRA
SANDSTONE (15%), FINI SMOOTH DE MERIDIAN BRICK

190 mmL X 57mmH X 90mm P

REJOINTOIEMENT ET NETTOYAGE DE LA MACONNERIE (TYPIQUE)

ELEV.
19398 NIVEAU3FINI

+4713

\
\

ELEV.
15281 NIVEAU2FINI

\

NIVEAU 1 A FINI

ELEV. ‘ —
8768 SITE
REPARATION DES FISSURES,

CAVITES OU IMPERFECTIONS DANS
LES ORNEMENTS DECORATIFS
AVEC UN MORTIER DE REPARATION

NOUVEAU PANNEAU D'ALUMINIUM
COULEUR COLLINGWOOD # OC-28
DE BENJAMIN MOORE

Fex o

MISE A NIVEAU
DES MARCHES
ET GARDE-
CORPS

‘RELIEFDESICN

/— NOUVTLLE PERSIENNE 2100 x 1050 mm

ELEV.
TOITURE B GYM 16981

1

ELEV.
NIVEAU 1B FINI 10459

1

ELEV.
SITE 8768

1

| REJOINTOIEMENT ET NETTOYAGE DE LA MACONNERIE (TYPIQUE)

NOUVELLE ENTREE ACCES UNIVERSEL:
RAMPE ET ESCALIER EN BETON. NOUVEAU

GARDE-CORPS D'ACIER INOXYDABLE PANNEAUX D'ALUMINIUM FINI PEINT URETHANE ACRYLIQUE
GRADE 316 AVEC PANNEAUX PERFORES ET 6 COULEURS ACCENTS
MAINS COURANTES EN ACIER INOXYDABLE

AI

Centre

oy e REPRISE ET REHABILITATION MAJEURE DE 'IMMEUBLE - 6361 6E AVENUE
Québec

ELEVATION EST

PROIJET: 18067
DATE: 4 décembre 2020
1:250
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ELEVATIONS

DEMOLIR ET RECONSTRUIRE PAR DES NOUVELLES BRIQUES
D'ARGILE, BALLYCRQOY SMOQTH, SUNDANCE SMOOTH, OSIANA
SMOQTH ET SIERRA SANDSTONE SMOOTH DE MERIDIAN BRICK,
190 mmL X 57mmH X 90mm P

T

— REJOINTOIEMENT ET NETTOYAGE DE LA MACONNERIE (TYPIQUE)

@ @

+6318 +4420 + 4496 +4406 +4406

ENLEVEMENT DU CREPI, NETTOYAGE ET
APPLICATION D'UN ENDUIT SUR LES COLONNES
DE BETON. COULEUR COLLINGWOOD #0C-38 DE
BENJAMIN MOORE

0 +4210 +2629

TOITUREA

ELEV.
24111

T W— 1
ARMATURE EXPOSEE DES COLONNES A _ CORNIERE A — PANNEAUX
REPARER ET RECOUVRIR DE BETON REMPLACER |  D'ALUMINIUM o
=
REJOINTOIEMENT ET NETTOYAGE DE LA E'gé?ﬁLNNTE b eV
MACONNERIE (TYPIQUE) ACRYLIQUE, 6 NIVEAU 3 FINI 19398
COULEURS ~— — 1
ELEV. ACCENTS - -
16981 TOITURE B GYM ul \ I o I, =
' n npepipey ey Inepm E ELEV
| .
J | joj] jﬂ—HJ w | NIVEAU2FINI 15281 '
) 1 M ™ M M ™ = \ 10
: N ] [ ]
10459 NIVEAU 1B FINI 8 I I I \l I Ill =
| /ELEV | FH e
| g I N NIVEAU 1 A FINI
9939 VESTIBULE GYM S l L
' ELEV = — mm mmuln - ok ELEV.
‘ 8768 SITE = T ‘ —H—\‘ "]i < SITE 8768 ’
o K
ELEV. 2] 7\‘77“7 L1 77H7H7 L
6928 ENTREE SOUS-S0L/ -
)
ELEV. L .
6568 SOUS-SOL GYM g NOUVEAU MUR-RIDEAU ET NOUVELLES PORTE NOUVELLE PASSERELLE VERS ZONE DE BRIQUE A DEMONTER ETAREMONTER.
{ + EN ALUMINIUM ANODISE CLAIR LE BATIMENT VOISIN RECUPERER ET REINSTALLER LES BRIQUES EN BON ETAT.
(BATIMENT 288) REMPLACER LES BRIQUES ENDOMMAGEES PAR DES

N-F-OE

Fex o

OUVERTURES FUTURES DU SOUS-SOL

NOUVELLES BRIQUES D'ARGILE,

. o SUR LA COUR BALLYCROY SMOOTH, SUNDANCE SMOOTH, OSIANA

NOTE GENERALE: JOINT DES ALLEGES A REFAIRE . ;

A SMOOTH ET SIERRA SANDSTONE SMOOTH DE MERIDIAN
GRAFFITI A ENLEVER BRICK
190 mmL X 57mmH X 90mm P
‘A
ELEVATION OUEST
Centre ; .

‘RELIEFDESICN o onreat 1ot REPRISE ET REHABILITATION MAJEURE DE L'IMMEUBLE - 6361 6E AVENUE PROJET: 18067
QUébeC DATE: 4 décembre 2020
1:250
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ELEVATION AGRANDIE

ELEV.

17442 PARAPET GYMNASE

5

PANNEAUX D'ALUMINIUM FINI PEINT URETHANE
ACRYLIQUE, 6 COULEURS ACCENTS

+440€ +4496 +4456 +4420

— —NH

ELEVON
16981 | TOITUREBGYM

ELEV.
13660 MEZZANINE GYM.

3

+452

ELEV.
10459 NIVEAU 1B FINI

ELEV.
8768 SITE

ELEV.
6568 SOUS-SOL GYM

BB

N-F-OE

Ji[=
o |
~
=l <
=
4. il
o B2 | 785 | 757 | 77
e N g g g
ENTREE SOUS-SOL 6928
- F__ _ S0US-SOL 6038
NOUVELLE PORTE ET CADRE EN BOIS NOUVELLES PORTES ET MUR RIDEAU EN
COULEUR SPANISH RED #1301 DE BENJAMIN ALUMINIUM ANODISE CLAIR
MOORE VERRE CLAR
Couleurs accents :
1. Marilyn’s Dress #2125-60 de Benjamin Moore 4. Prescott Green #HC-140 de Benjamin Moore
2. Stonington Gray #HC-170 de Benjamin Moore 5. Stratton Blue #HC-142 de Benjamin Moore
3. Platinum Gray #HC -179 de Benjamin Moore 6. Waterbury Green #HC-136 de Benjamin Moore ELEVAT'ON AG RAN DIE _ OU EST
e Centre
85 4 de services scolaire - :
exp. ‘RELIEFDESICN e Mantrear REPRISE ET REHABILITATION MAJEURE DE L'IMMEUBLE - 6361 6E AVENUE PROJET: ¢ qiarnr 067
Québec ' 1:100
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VUE EXTERIEURE - ENTREE SERVICE DE GARDE

n—
e
—

Centre

e
C. . e ¢ de services scolaire £ ’ - :
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VUE EXTERIEURE - COTE COUR

Centre

[0
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VUES EXTERIEURES - COTE COUR ABAISSEE - ACCES SOUS-SOL

o Centre
¥ g de services scolaire - ’ - :
N-F-OE g exP. ‘RELIEFDESICN demm.ﬁébec . REPRISE ET REHABILITATION MAJEURE DE L'IMMEUBLE - 6361 6E AVENUE PROJET 4 dbcempre a7
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CONCEPT D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE
Plan

conceptuel

LEGENDE

1. Entrée administrative et service de
garde (4 cases de stationnement dont
deux pour clientéle a mobilité réduite)

2. Gradin en bois ou plastique recyclé

3. Surface de paillis + module de jeux

4. Terrains sportifs - marquage au sol

5. Marquage ludique au sol

6. Ballon-poire doubles (3 unités)

7. Barriere d’acces a la cour

8. Stationnement du personnel

9. Zones de plantations et rétention

10. Terrain de mini-soccer (Surface de ga-
zon synthétique)

11. Aire de jeux libre + escalade

12. Cléture le long de limite de lot

13. Accés universel en béton entre la cour
et le niveau sous-sol

14. Supports a vélos

15. Equipements électriques (HQ)

- Surface asphalte

: Surface de béton

- gazon synthétique

gazon synthétique

gazon existant

nouveaux espaces plantés

WA HETICLE ) P T
o

paillis

Centre

[0
C. . e ¢ de services scolaire - ’ - :
N-F-OE exp. ‘RELIEFDESIGN P REPRISE ET REHABILITATION MAJEURE DE L'IMMEUBLE - 6361 6E AVENUE PROJET 4 décombre aoon
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‘RELIEFDESICN

de services scolaire
de Montréal

4
Québec

VUE AERIENNE DEPUIS LE SUD

VUE AERIENNE DEPUIS LE NORD

REPRISE ET REHABILITATION MAJEURE DE L'IMMEUBLE - 6361 6E AVENUE

PROJET:
DATE:

Vues 3D schématiques

18067
4 décembre 2020

41



Vues 3D schématiques

=
wuaing

‘v e e e ||!1T|_:‘s_?ﬁ! ‘"T
. . ]

VUE DEPUIS LE COIN EST DE LA COUR

VUE DEPUIS LE COIN SUD DE LA COUR

'-‘.‘..'. g c:nsterfvices scolaire F / :
N-F-O-E 3 eXP' ‘RELIEEDESICN :emaéaé'bec REPRISE ET REHABILITATION MAJEURE DE L'IMMEUBLE - 6361 6E AVENUE PROJT sy 2067
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Vues 3D schématiques

VUE DEPUIS LE COIN SUD DE LA COUR

VUE DEPUIS LE COIN OUEST DE LA COUR (ENTREE DES ELEVES A LA COUR)

2 Centre

N-F-OE "“'“'exp. ‘RELIEFDESIGN gmr&delbec REPRISE ET REHABILITATION MAJEURE DE LIMMEUBLE - 6361 6E AVENUE PROLET: e, 15067
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